
ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ
И РЕГУЛЯТОР ТЯГИ

В ассортименте компании «Теплодар» появились важ-
ные элементы системы отопления Группа безопасности и 
регулятор тяги.

Группа безопасности состоит:
1) Манометр, предназначен для измерения давления в 

системе.
2) Воздухоотводчик предназначен для автоматическо-

го удаления воздуха и прочих  газов из систем отопления, 
холодного и горячего водоснабжения 

3) Предохранительный клапан мембранного типа  
предназначен для защиты системы отопления от превы-
шения максимально допустимого рабочего давления

4) Коллектор из латуни для присоединения остальных 
частей ГБ.
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Манометр 
радиальный 

CEWAL М 63RP IR

Диапазон измерения давления: 0÷4 кг/
см2 (0,4МПа)

Корпус :  
пластик 

ударопрочный

Воздухоотводчик 
GE G3/8

Максимальное рабочее давление: 
10 кг/см2 (1 МПа)

Корпус:  
латунь+ пластик

Клапан предохрани-
тельный SRP/FG G1/2

Давление срабатывания:
Корпус:  латунь+ 

пластик1,5кг/см2 
(0,15 МПа)

2,5кг/см2 
(0,25 МПа)

3кг/см2 
(0,3 МПа)

Коллектор
Присоединение:
внутр. резьба G1’’

Корпус:  
латунь

Группа безопасности


